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ANTARES ILUMINACION S.A.U.

Calle Mallorca, 1
Poligono Industrial Reva
46394 Ribarroja
Valencia-Spain

Tel: +34 961 669 520
Fax: +34 961 668 286
www.flos.com

FLOS

ARCHITECTURAL

UT Spot D57 / D86

Track adaptor GA016 / 017 & GAC616

INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y DE USO
jATENCION!
La seguridad del aparato s6lo puede garantizarse con la condicién de que se
respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalacion como de
uso, por lo cual se recomienda conservarlas.
ADVERTENCIA:
Para efectuar la instalacion, y siempre que se efectie alguna operacion en el
aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
El aparato no puede ser en ningun caso modificado o forzado, cualquier
modificacion puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. FLOS
declina cualquier responsabilidad por los productos modificados.
El aparato ha sido disefiado para el uso interior.
IP 20 Ordinaria

O Luminaria de Clase II: Luminaria en que la proteccion contra los
choques eléctricos no recae Unicamente sobre el aislamiento principal, sino
que comprende medidas de seguridad suplementarias, tales como el doble
aislamiento o el aislamiento reforzado. Estas medidas no comprenden medios
de puesta a tierra como proteccion y no dependen de las condiciones de la
instalacion.

Luminarias previstas para el montaje directo sobre superficies
normalmente inflamables.
Instalar unicamente fuera del volumen de accesibilidad.

& El aparato de iluminacion debe utilizarse sélo con accesorios o
componentes de Flos.

/‘z El simbolo que aparece en el aparato indica que el producto debe ser
eliminado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos.
INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL APARATO

Para limpieza del aparato, utilizar exclusivamente un pafio suave. En caso de
suciedad mas resistente, humedecer el pafio con agua y limpiar tan solo el
reflector y el exterior del producto. En ningun caso se puede limpiar o tocar el
LED/Fuente de Luz.

Advertencia: No emplear alcohol ni disolventes.

La fuente de luz incluida en esta luminaria sélo sera sustituida por el fabricante,
su agente de servicio o una persona cualificada similar.

La clasificacion del aislamiento mantenida entre la alimentacion en baja
tension (BT) y los conductores de control (DALI) es aislamiento principal.
Para consultar las especificaciones eléctricas, refiérase al marcado del
producto.

INSTRUCTIONS OF INSTALLATION AND USE

ATTENTION!

The safety of the device can only be guaranteed on condition that to be
respected the following instructions, both stages of installation and use
therefore it is highly recommended to keep them.

WARNING:

To carry out the installation, and whenever an operation in the device is carried
out, make sure of having disconnected the electric power.

The device cannot be in any case modified or forced, any modification might
jeopardize the safety system making it dangerous. FLOS declines any
responsibility on modified products.

The device has been designed for inside.

IP20 Ordinary.

& Luminaire class Il: Luminaire where the protection against electric
shocks does not fall solely on the main insulation but it includes additional
safety measures, such as double insulation or reinforced insulation. These
measures do not include means of earth socket such as protection and do not
depend on conditions of installation.

Luminaires intended for direct assembly on surfaces that are normally
flammable.
Only install out of the volume of accessibility.

A The Iuminaire should only be used with Flos accessories or
components

/\\ The symbol shown on the device indicates that the product must be
el|m|nated differently from the rest of the urban waste.
CLEANING INSTRUCTIONS
Use only a soft cloth to clean the appliance. For stubborn dirt, dampen the
cloth with water and clean only the reflector and the outer part of the
appliance. Do not clean or touch the LED/light source in any way.
Warning: do not use alcohol or other solvents.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the

manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
The classification that has been maintained between the LV mains power

supply and the control conductors (DALI) is in main insulation.
Please refer to the product label to check the electrical specifications

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO
ATTENZIONE!
E possibile garantire la sicurezza dell'apparecchio solamente a condizione che
si rispettino le seguenti istruzioni, sia in fase di installazione che di utilizzo; per
questo motivo € consigliabile conservarle.
AVVERTENZA:
Per effettuare I'installazione e ogni volta che si effettua un intervento sull'appa-
recchio, assicurarsi di aver escluso la corrente elettrica.
L'apparecchio non pud in alcun caso essere modificato o forzato; qualunque
modifica pud comprometterne la sicurezza e renderlo pericoloso. FLOS declina
qualunque responsabilita derivante dai prodotti modificati.
L'apparecchio ¢ stato progettato per I'uso in ambienti chiusi.
IP 20 Ordinario

[@ Apparecchio di illuminazione Classe II: Apparecchio di illuminazione in
cui la protezione contro le scariche elettriche non interessa solamente
lisolamento principale, bensi comprende misure di sicurezza supplementari,
come il doppio isolamento o [isolamento rinforzato. Tali misure non
comprendono mezzi di messa a terra come protezione e non dipendono dalle
condizioni di installazione.

Apparecchi previsti per il montaggio diretto su superfici normalmente
infiammabili.
Installare esclusivamente al di fuori delle zone accessibili.

& L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con accessori e
componenti FLOS.

/E Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve
essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.
INSTRUZIONI PER LA PULIZIA DELL'APPARECHIO
Per la pulizia dell'apparecchio usare solo un panno morbido. In caso di
sporco resistente, inumidire il panno con acqua e pulire solo il riflettore € le
parti esterne del prodotto. Non toccare né pulire il LED o la fonte luminosa.
Attenzione: non utilizzare alcool o solventi.

La fonte di luce incorporata in questo apparecchio di illuminazione deve essere
sostituita solo dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza tecnica o da una
persona con qualifica similare.

La classificazione mantenuta tra I'alimentazione di rete LV e i conduttori di
comando (DALI) é quella di isolamento principale.

Per conoscere le specifiche elettriche, consultare la marcatura del prodotto.

GEBRAUCHS- UND INSTALLIERUNGSANLEITUNGEN
VORSICHT!
Die Sicherheit des Gerats ist nur gewahrleistet, wenn die folgenden Anleitungen bei
der Installierung und wahrend des Gebrauchs eingehalten werden; ihre
Aufbewahrung wird daher empfohlen.
HINWEIS:
Stellen Sie bei der Installation und jeder Arbeit an dem Gerét sicher, dass der Strom
abgeschaltet ist.
Das Gerdt darf keinesfalls modifiziert oder (berbeansprucht werden, jede
Modifizierung kann die Sicherheit gefahrden. FLOS lehnt jegliche Haftung fiir
modifizierte Produkte ab.
Das Gerat ist fiir Innenrdume bestimmt.
IP 20 Allgemeiner Schutz
Leuchte Klasse II: Leuchte, bei der nicht nur die Hauptisolierung gegen
Stromschlége schiitzt, sondern die auRerdem zusétzliche Sicherheitsmafnahmen
wie doppelte oder verstérkte Isolierung aufweist. Diese Mainahmen beinhalten keine
Erdung als Schutz und sind nicht von den Installierungsbedingungen abhangig.
Beleuchtungskorper, die fiir die direkte Anbringung auf normalerweise
entflammbaren Oberflachen vorgesehen sind.
Nur auBerhalb Erreichbarkeit installieren.

& Der Beleuchtungsapparat darf nur mit Zubehdr oder Komponenten von
Flos benutzt werden.

/:_1 Das Symbol auf dem Gerét gibt an, dass das Produkt in einer anderen Form
als der Gbrige Abfall entsorgt werden muss.
REINIGUNGSVORSCHRIFTEN
Reinigen Sie das Gerat nur mit einem weichen Tuch. Bei starkeren
Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch an und reinigen nur den Strahler
und das AuRere der Lampe. Die LED bzw. die Lichtquelle darf keinesfalls
gereinigt oder beriihrt werden.
Achtung: Weder Alkohol noch Ldsugsmittel verweden.
Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem
Reparaturservice oder einer &hnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden.
Die Isolationsklasse, die zwischen der Niederspannungsversorgung (NS) und
der Steuerleitungen (DALI) eingehalten wird, ist die Hauptisolierung.
Die elektrischen Spezifikationen finden Sie in der Produktkennzeichnung.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
ATTENTION!

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont
respectées, durant linstallation puis lors de [l'utilisation; c'est pourquoi il est
recommandé de les conserver.

AVERTISSEMENT:

Pour effectuer I'installation, et chaque fois que I'on intervient sur 'appareil, s'assurer
que le courant électrique a été coupé.

L'appareil ne doit étre ni modifié ni forcé, toute modification pouvant compromettre sa
sécurité et le rendre dangereux. FLOS décline toute responsabilité sur des produits
qui auraient été modifiés.

L'appareil est congu pour étre utilisé a 'intérieur
IP 20 Ordinaire
I Luminaire de classe Il : Luminaire dont la protection contre les chocs

électriques ne repose pas uniquement sur ['isolation principale, mais qui prévoit
également des mesures de sécurité supplémentaires, comme la double isolation ou
lsolation renforcée. Ces mesures n'incluent pas la mise & la terre comme protection
et ne dépendent pas des conditions d'installation.

Luminaires prévus pour étre montés directement sur des superficies
normalement inflammables.

Installer uniquement en dehors des zones accessibles.

& L'appareil d'éclairage doit étre utilisé exclusivement avec accessoires et

les composants FLOS
/E Le symbole qui apparait sur 'appareil indique que le produit doit faire 'objet du

tri sélectif des déchets.
INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE
Pour nettoyer I'appareil, utilisez exclusivement un chiffon doux. Pour les
salissures les plus tenaces, humectez-le avec de I'eau et nettoyez seulement
le réflecteur et 'extérieur du produit. Veillez & ne pas nettoyer ou toucher la
LED/source de lumiere en aucun cas.
Attention: ne pas utiliser d'alcool ou solvents.
La source de lumiére de ce luminaire devra étre remplacée uniquement par le

fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée. .
La classification de I'isolation maintenue entre I'alimentation de basse tension

(BT) et les conducteurs de commande (DALI) est lsolation principale.
Pour consulter les spécifications électriques, veuillez vous référer a I'étiquette
du produit.

INSTRUGOES DE INSTALAGAO E DE UTILIZAGAO
ATENGAO!
A seguranca do aparelho s6 pode ser certificada se forem respeitadas as instrugdes
seguintes, tanto na fase de instalagédo como na de utilizagéo, pelo que se recomenda
que as guarde.
ADVERTENCIA:
Para efectuar a instalagdo, e sempre que seja efectuada qualquer operag&o no
aparelho, certifique-se de que cortou a corrente eléctrica.
O aparelho ndo pode ser modificado ou forgado, em caso nenhum. Qualquer
modificacdo pode comprometer a seguranga, tornando-o perigoso. A FLOS declina
qualquer responsabilidade por produtos modificados.
0 aparelho foi concebido para uso no interior.
IP 20 Ordindria
[@  Aparelho de iluminago da Classe II: Aparelho de iluminagdo cuja protecgdo

contra choques eléctricos ndo se limita ao isolamento principal, compreendendo
medidas de seguranca suplementares, tais como o isolamento duplo ou o isolamento
reforcado. Estas medidas ndo compreendem meios de ligagdo a terra como
protecgdo e ndo dependem das condigdes da instalagéo.

As aparelhagens de iluminagdo destinadas a montagem directa em
superficies normalmente inflamaveis.

Instalar apenas fora do volume de acessibilidade.

A O aparelho de iluminagéo s6 deve ser utilizado com acessérios ou
componentes da Flos.

‘_?: 0 simbolo que aparece no aparelho indica que o produto deve ser eliminado
de forma diferente da dos restantes residuos urbanos.
INTRUGOER PARA A LIMEZA DO APARELHO
Para limpar o aparelho, use apenas um pano macio. Em caso de sujeira mais
resistente, umidega o pano com &gua e limpe apenas o refletor e o exterior
do produto. Em nenhuma circunstancia pode-se limpar ou tocar o LED /
Fonte de Luz.
Atencao: nao utilizar alcool ou solventes.
Afonte de luz incluida nesta luminria somente sera substituida pelo fabricante, seu
agente de servigo ou uma pessoa qualificada similar.
A classificagdo do isolamento mantida entre a alimentacéo de baixa tenséo
(BT) e os condutores de controle (DALI) € o isolamento principal.
Para especificagdes elétricas, consulte a etiqueta do produto.
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WHCTPYKLIUU MO YCTAHOBKE U 3KCIMITYATALIUU
BHUMAHME!
BesonacHocTb annapata MoXeT 6blTb rapaHTMpoBaHa NLLb NpY YCroBUM
cobnoaeHNs NPUBEAEHHbIX HINKE MHCTPYKLII Kak Ha aTane yCTaHOBKe, Tak 1
Ha 3Tane akcnnyarawyuu, BCNeACTBNe Yero PeKOMeHOYeTCsi COXPaHUTb UX.
NPEAYNPEXOEHUE:
[Mpu ycTaHoBKe, a Takke Npu nposeAeHm Ntobbix paboT ¢ annapaTom
Heo6xozMMo yBeauTbCst B TOM, YTO OH OTKIKOYEH OT UCTOYHMKA
3MEeKTPONUTaHNS.
Annapart kaTeropuecki 3anpellaeTcs MoanduLmMposath 6o
NpUHYAUTENbHO BBOAUTL B 3KCMNyaTauuto, nobas MoandukaLms MoxeT
NpUBECTM K HapyLLeHuio ycrnosui obecneyenns 6esonacHoct. FLOS
CHUMaeT ¢ ces BCsKyIo OTBETCTBEHHOCTb 3@ MOANDULMPOBAHHbIE 3AENNS.
Annapart pa3paboTaH A5 UCMoMNb30BaHNUs BHYTPY MOMELLEHMS.
IP 20 O6bI4HbIi
OcaeTuTenbHbIN npubop knacca |I: OcseTUTENbHbI NpUGop, B
KOTOPOM 3aLLyTa OT yAapa 3MeKTPUYECKM TOKOM He obecneynBaeTcs
VICKIMIOYMTENBHO OCHOBHOW M30MSILMEN, @ BKIOYAET AONONHUTENbHbIE MEPbI
6e30nacHoOCTY, Takie kak ABOMHAA UMK yeunenHas uonaums. [JaHHble Mepbl
He BKII0Yal0T CPeACTBa 3a3eMIEHHSs B KaYeCcTBe 3aLLuTbI U He 3aBUCAT OT
YCNOBU YCTaHOBKM.
OcBeTuTenbHble NpuBopbl, MOHTUPYEMble HEMOCPEACTBEHHO Ha
NOBEPXHOCTAX CO CTaHAAPTHON CTENEHbIO BO3rOPaeMOCTU.
YcTaHaBnMBaTh VCKMIOYMTENbHO BHE 06bema A0CTyMHOCTH.
A OcBeTuTeNbHbIA NpUBOP AOMKEH MCMONb30BATLCS TOMBKO C
akceccyapamu v komnnekTytoLmi Flos.

E Yka3aHHbIil Ha annapaTe CMBON 03HAYaeT, YTO 3aenue A0MKHO
YTUNM3MPOBATLCS OTAEMBHO OT CTaHAAPTHBIX GbITOBbIX OTXOAO0B.
WHCTPYKLIMW MO OYNCTKE MPUBOPA
Vcnonb3osaTh MArkyro candeTky unn Tpanky Ans YncTku annapata. B
cnyyae bonee yCTOMYMBLIX NSTEH, HAMOYMTb TPSAMKY UK candeTky 1
YMCTUTB TOMBKO MPOXEKTOP U HApYXXHYIO YacTb 13nenus. Hu B koem cnyyae
Henb3s YncTuTb unn Tporat CUL/Mamny.
BHMMaHue: He 1Cnonb3osaTb CMMPT MAW APYrue PacTBOPUTENM.
TonbKo NPOM3BOANTENb, €0 areHT TEX0BCyXMBaHNS UK [pyroi
KBaNMULMPOBAHHbIA CNeLManicT MOXET 3aMEHUTb MCTOYHMK CBET,
BKITIOYEHHbI! B 3TOT OCBETUTENbHbIN NpKBop.
Knaccudukaums sonsuum Mexay UCTOYHUKOM HI3KOTO HanpsokeHus (LV) u
ynpasnsioLLmiy nposoaHukamu (DALI) sBnsieTc OCHOBHOM M3onALen.
YroBbl y3HaTb 3NeKTpU4eckine AaHHbIE TOBaPa, CM. MapKUPOBKY.
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OPHATY YKOHE TAN/IAJIAHY TYPAJIbI HYCKAYJIBIK

HA3AP AYIAPBIHBI3!

KypBLIfFBIHBIH Kayincizirine TeMeHeri HycKayiap, OpHATY KoHe
naiiasaHy Ke3eHiHiH ekeyi e opblH/ja/IfaH Xafgaiapaa
KeniJgik 6episesi, COHABIKTaH oJlap/ibl OPbIHAAY/AbI KaTaH
VYCbIHaMBbI3.

ECKEPTY:

OpHATY KYMbICbIH OpPbIH/AFaH/|a )KOHE Ke3 KeJITeH yaKbITTa
KYPBLIFBI ilIiHAe 6ip OpeKeT OpbIHAAIFaH/a, KyaT ChIMbIH
po3eTKaziaH MiHJEeTTi TYp/ie aKbIpaThil TacTaHbI3. Kanaai
JKafjait 60JIMachiH, GYJ1 KYPBLIFbIHBIH KYPbIIBIMbIH ©3repTyre
HeMece OfaH Kyl Tycipyre 60JIMaii/ibl, Ke3 KeJIreH e3repic
KYPBLIFBIHBIH Kayinci3ik »Ky#eciH 6y3blIl, OHbI Nai/janaHyabl
kayinTi eTyi mymkiH. FLOS koMnaHusicel ©HiMAep/iiH KYPbIIBIMbIH
©3repTy/ieH TYbIHJaUThIH Ke3 KeJITeH XayalnKepulijikTeH 6ac
TapTa/ibl.

Byt KypbLIFBI YH ilTiHAe nalijanaHyfa apHafaH.
1P20 - KasIbINThI.

= 1T wampaan Typi: By - 3/1eKTp TOrbIHaH Herisri
oKlayJsiaybllineH faHa eMec, Koc oKuIay iayblIlneH Hemece
KYLIEHTIIreH TOPJIbl KOPFaHbIII KabaTbIMEH Jie KopFasiFaH
mamyas. By mapanap/iblH KYypaMblHa xepre TYHbIKTay
Kypasigapbl KipMel/i >koHe 0J1ap OpHATY »KafiaiilapblHa TAyen i
emec.

O/1eTTe aHFbIII GOJIbIN TaGblIATbIH OPbIHAAPFA TiKesei
KYPaCThIPbLIATBIH AMAAAP.

Tek GOM eTHNeHTiH xKepre OpHATHIHbI3.

A Bys mampan Tek Flos kepek-xapakTapbIMeH oHe
Kypamzac GesieKTepiMeH faHa nai/jasaHblIybl Kepek.

. .
= KypbLifblja KOpceTiJireH 0cbl TaH6a 0ChI KYPBIJIFbIHBIH

KaJia KOKbICbIHaH 68JieK apHalbl OpbIHFa TAIChIPbIIYbl KEPEKTIriH
KepceTesi.

TA3AJIAY TYPAJIbI H¥CKAYJIAP:

AnmnapatTsl TazaJay YIIiH )yMcaK 1yGepeKTi KoJIAaHbII XKYPiHis.
HefypsibIM TO3iM/i JTacTaHFaH xafjaiia, y6epeKTi AbIMAal, TeK
LIAFBIIBICTBIPFBILI MEH OHIM/IH ChIPT *afbIH Ta3apThIHbI3. EMGip
afaiga LED /2KapbIK ke3iH Tasasayfa HeMece ycTayfa
60IMaiIbl.

Warning: do not use alcohol or other solvents.

TemeH BonbTThl (TB) KyaT ke3i MmeH 6ackapy eTkisriuTepi (DALI)
apacblHAa caktanaTtblH OKLuayrnay XiKTenyi Herisri oklwaynay
6onbin Tabbinagpl.

OnekTpnik cunaTTamanap/bl ©HIM XancbipMacbiHaH KapaHbl3.
Tek ©HAipy1Li, OHbIH KbI3MET areHTi HeMece CoJl CUSKTbI GiTiKTI
MaMaH 6yJ1 aMublpaKTa kapblK KO3iH a/IMacTbIpa/ibl

TECHNICAL DATA

DATOS TECNICOS / DATI TECNICI / TECHNISCHE DATEN / DONNEES
TECHNIQUES / DADOS TECNICOS | 79 ZHIVT—4 | i R ¥uHs /
TEXHWHECKVE IAHHbIE / TEXHUKAJ/IbIZ MBJIIMETTEP/ 438 iy

PHOSPHOR LED w SYSTEM
(LED POWER) POWER
286 CRI98 341 36,9W
286 CRI80 293 33,7W
LED ARRAY w SYSTEM
(LED POWER) POWER
957 215W 244N
286 32W 37IW

LUMINAIRE INSTALLATION

INSTALACION DE LA LUMINARIA / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA /
INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE /
INSTALACAO DO APARELHO DE ILUMINAGAQ / B3B3 32 B DO B 4B (1
TER0%% | MOHTAX OCBETUTENIBHOTO MPUBOPA
WAMAJIIBL OPHATY /35,5Y suns S5

.Ml TRACKINSTALLATION GAC616

+ 1

mmer——] 0

@ Very Important: CONNECT TO THE NEUTRAL LINE
ON THE TRACK WITH CARE.

@ Muy Importante: ATENCION A LA CONEXION DEL
CARRIL.

@D Molto Importante: ATTENZIONE AL COLLEGAMEN-
TO DEL NEUTRO DEL BINARIO.

@ Achtung: VORSICHT BEIM ERDUNGSANSCHLUSS
DER FUHRUNGSSCHIEN.

@ Trés Important: ATTENTION A LA CONNEXION DU

% NEUTRE DU RAIL.
@ Muito Importante: ATENCAO A CONEXAO DO
NEUTRO DO CARRIL.
@ FEE:L—IVRHROBEFIIEHERL T

<

@D /UL bR,
@ OueHb BaxHo OEPATUTE BHUMAHWE HA
MNOAKNMFOYEHWE HYNEBOIO NPOBOLA PENbCA
A8 dgiad U g AT o pee @
@ OSre MaHpI3/IbL: JKEJIJIETT BEUTAPAIT XKEJII
CbIMBIH ABAMJIATI YKAJIFAHBI3

N

@ SELECTING A PHASE FROM THE TRACK.
ELECCION DE FASES SOBRE EL CARRIL.
SCELTA DI FASI SUL BINARIO.
AUSWALDER PHASEN AUF

DER FUHRUNGSSCHIENE.

CHOIX DES PHASES SUR LE RAIL.
ESCOLHA DE FASES SOBRE O CARRIL.
=L EDT7T—R5&ER
BEFEHE AR
BbIBOP ®A3 HA PEJIbCE

A e (ol Jal L sl @Y

@ »KosnaktaH dpasaHbl TaHzay

..00000 000




TRACK DISASSEMBLY GAC616

()

@ ANNULLING THE PHASE ON THE TRACK.
@ ANULARLAFASE DELCARRIL.
@D ANULLAMENTO DELLAFASE DELBINARIO.

@ PHASE DER FUHRUNGSSCHIENE
ANULLIEREN.

@ ANNULERLAPHASE DURAIL.

@ ANULARAFASE DOCARRIL.

@ L Vvo7—XEYiEL

@) EEPE AR

@ Ortknioverme a3 Ha penbce
ASLlally dds el Jee (a0 @D

@D xonakrafbl GpasaHbl XKbIPATy

ON THE TRACK WITH CARE.
@ Muy Importante: ATENCION A LA CONEXION DEL
CARRIL.

c @ Very Important: CONNECT TO THE NEUTRAL LINE

@D Molto Importante: ATTENZIONE AL COLLEGAMEN-
TO DEL NEUTRO DEL BINARIO.

@ Achtung: VORSICHT BEIM ERDUNGSANSCHLUSS
DER FUHRUNGSSCHIEN.

@ Trés Important: ATTENTION A LA CONNEXION DU

NEUTRE DU RAIL.
@ Muito Importante: ATENCAO A CONEXAO DO
* NEUTRO DO CARRIL.
\/ €@ SEE: L IVPEROBHIIETTELTILEN,
@ VUL F R,
QD Ouenb BaxHo OGPATUTE BHUMAHVE HA
MOAKNKOYEHWE HYNEBOIO NPOBOLA PE/NbCA

JE O -, [ I PP, )
€ Ore maHbizape: XKEJIJIETT BEUTAPAI XKEJII
CBIMBIH ABAJIAIT KAJIFAHBI3

AN 2° @ SELECTING A PHASE FROM THE TRACK.
‘\ @ ELECCION DE FASES SOBRE EL CARRIL.
h @D SCELTA DI FASI SUL BINARIO.
o @ AUSWALDER PHASEN AUF
10 DER FUHRUNGSSCHIENE.

@D CHOIX DES PHASES SUR LE RAIL.
@ ESCOLHA DE FASES SOBRE O CARRIL.
@ L VLTI —XER
@ A
@ BLHIBOP ®A3 HA PEJTbCE

ATl e il el ) 15a @D
@ Konalrtau pasanel Tallgay

m TRACK DISASSEMBLY GA016 /017

@@ ANNULLING THE PHASE ON THE TRACK.
@ ANULARLAFASE DEL CARRIL.
@D ANULLAMENTO DELLAFASE DEL BINARIO.

@D PHASE DER FUHRUNGSSCHIENE
ANULLIEREN.

@ ANNULERLAPHASE DURAIL.
@ ANULARAFASE DOCARRIL.
@ LD T7T—-XEmYHEL
@ L R L
Q@ Orkniovenne a3 Ha penbce
AR Gl dls b L o3 @
bl pasaHbl AXKbIPATy

@ The spotlight is only suitable to connect on GLOBAL pro
3-circuit tracks. It is the user’s responsibility to ensure the
electrical, mechanical and thermal compatibility between the
track system and the devices connected to it

G El foco es s6lo adecuado para conectarlo con carriles de
3-fases GLOBAL pro. Es responsabilidad del usuario
asegurar la compatibilidad eléctrica, mecanica termica entre
el sistema a carril y los aparatos conectados.

Il faretto puo essere collegato solo ai binari trifase GLOBAL
pro. E responsabilita dell'utente assicurare la compatibilita
electtrica, meccanica, termica tra il sistema a binario e gli
apparecchi a esso collegati.

o Der Scheinwerfer ist nur fiir Anschliisse auf
3-Phasen-Stromschienen von GLOBAL pro geeignet. Der
Benutzer ist verpflichtet, die elektrische, mechanische und
thermische Kompatibilitdt zwischen dem Schienensystem und
den daran angeschlossenen Geraten zu tiberprifen.

o Le projecteur n’est congu que pour étre branché sur un rail &
3 circuits de GLOBAL pro. Il est de la responsabilité de
I'utilisateur de s’assurer de la compatibilité électrique,
mécanique et thermique entre le systeme a rail et les
appareils connectés a celui-ci.

o Le projecteur n’est congu que pour étre branché sur un rail a
3 circuits de GLOBAL pro.
Il est de la responsabilité de I'utilisateur de s’assurer de la
compatibilité électrique, mécanique et thermique entre le
systeme a rail et les appareils connectés a celui-ci.

@ KV ME3EE NS Yo DGLOBAL pro
EDHIEFATRET T, bV IV AT LERE
DEFOETN. M R B R IEF)
BEDEEICB WV THBTLTTREL,

@ ZHP TS EES BN E AR NESR
- PN BETHRNIEZRERSERR G
BRSNS, TUWAIRE L3RS

@ CBeTHJILHUK HaNPaB/IeHHOTO CBETa MOAXOAUT TOJIbKO /ISt
coesiuHeHus ¢ 3-$pa3Hoil cucTeMoit muHonposoaos GLOBAL pro.
Tosb3oBaTeb J0JDKeH CaMOCTOsITeJIbHO obecrne4nuTb
3JIEKTPUYECKYIO0, MEXaHUYECKYI0 U TePMUUYECKYI0 COBMECTHMOCTh
Mei/ly CHCTeMOH LIMHOIPOBO/OB U IPUCOeJMHEHHBIM K Heil
YCTPOHCTBOM.

o0 dolye 3 OIS bghis diogt baid culis sga)l TP
S ddgguns pdsiiud) Joss .GLOBAL pro ¢ g
bshadl pllas oy $lSably (LSl 38153l (e
Y] an.os_Ll 5}6.@75”5
@ Byn npoxekTopabl Tek 3 chasaneik GLOBAL pro kypbinfbiCbiHa
xanrayra 6onapl. Bakbinay xyiieci MeH ofaH xarnraHraH

Kypbinfbinapably SﬂeKTpJ'IiK, MeXaHuKanblK XXaHe TepManblk
CoVKECTIKTEpIH Tekcepy nainfanaHyLUblHbIH XayankepLuinirivae.

B TILT AND LOCKING ADJUSTMENT

REGULACION DE LA INCLINACION Y BLOQUEOS / REGOLAZIONE
DELL'INCLINAZIONE E BLOCCHI / NEIGUNGSREGLER UND SPERREN /
REGLAGE DE L'INCLINAISON ET VERROUILLAGES / REGULAGAO DA
INCLINAGAO E BLOQUEIOS / £ FE 3 & [ERE / 5 AR 8t 2
#:8 / PETNYIMPOBKA HAKIIOHA C OVKCALIVEW / EBKENTY/I KEHE
@EPCAYNIAY/Ibl PETTEY S5 Ay Jawa

Unlock before readjusting

/\ WARNING

G Los Productos deben funcionar en un entorno con
una temperatura ambiente en el techo no superior
a25°C.

The products should operate with ceiling temperatures
not above 25°C.

“| prodotti devono operare in un ambiente con una
temperatura ambientale sul tetto non superiore a 25°C.

Fir den Betrieb der Produkte darf die Raumtemperatur
am Plafond nicht iiber 25°C.

Les appareils doivent fonctionner dans un environnement
dont la température ambiante au plafond ne dépasse pas
25°C.

Os produtos devem funcionar num local com uma
temperatura ambiente no tecto ndo superior a 25°C.

HMDERIIRDERIFED T TDIHTOTLLR
EVIEIBOBEN 2 5°C

XL R R B R TR SR i8I 250C

Q000 00600

W3penvst fomkHbl paboTaTh Npu TeMnepaType okpyxaloLei
cpepbl Ha noTorke He BorbLue 25°C Toka, He

By deyd OIS diy § Oleeill doss O 2o @Y
8589 dysin deryd VO jslees ¥ Cabudl § 8,2l

@ Byibimaap Tebeaeri KopLuaraH opTaHbiH, 252C
Me/ILLEePIHEH acnaliTbIH TOK KYLLIHAE XYMbIC icTeyi Kepek

Imput Imput Rated
Voltage | Current Power
Reference v) (mA) Hz PF w)

09.7701CddADA 220-240 550 50/60 | 097 23.5

09.7733CddADA 220-240 900 50/60 | 097 26.5

09.7772CddADA 220-240 900 50/60 | 097 33

“dd” denotes enclosure colour.

WARNING

La luminaria deberia colocarse de forma que no se espera una
mirada prolongada a la luminaria a una distancia mas cercanaa X m
@ The luminarie should be positioned so that prolonged staring into the
luminaire at a distance of X m. is not expected.

L'apparecchio dovra essere collocato in modo che non ci si aspetti
uno sguardo prolungato verso |'apparecchio da una distanza di circa x m.

Die Lampe ist so zu positionieren, dass ein direkter Blick vermieden
wird. Dies geschieht durch eine Langspositionierung auf x Metern Distanz.

Le luminaire doit étre positionné de maniére a ne pas attendre un
regard prolongé vers le luminaire & une distance proche de x métres.

A luminéria devera ser posicionada de tal forma que uma pessoa a x
metros de distancia ndo mantenha o olhar prolongado & mesma..

@ KR@HEREIL X mEYELIBED SR
EREBERT2TEDNGWERICREBLTEE
LY

@ i T URCE TR T B X A .

@ CBeTU/ILHUK JJOJDKEH PacroaraTbCst TAKUM 06pa3oM, YTO6bI
JJIMTeJIbHOE CMOTPEHHME Ha CBETUJIbHUK HaX0/IMJIOCh Ha PaCCTOAHUU X M

203 ez dlysh Buk BV I kil Caz) X e @D
®¥3aK Kkapay KyTinmecTeln a X m-fa eH akblH AeNiHr KaLbIKTbIKTaFbl
KapbIK TYCIPrilll KYpbISiFbl OPaHMbICTbIPFaH XeH

/\ WARNING: Dali Version

- The luminaire can be dimmed via DALI.

- All FLOS adapters are approved for use in

FLOS RECOMENDED track only. FLOS DALI
adapters and FLOS DALI transdapters may

only be used in FLOS RECOMENDED track

operated with a DALI system.

- The DALI accessory may have any direction.

- Electrical installation requires knowledge
and should be carried out by accredited
specialists.

- Secure DALI connection. It does not have to
operate the product properly without this
check.

Ref.
09.7701.xxADA X=2m
09.7772.xxADA

Replaceable (LED only) light source
by a professional / Fuente de luz (solo
LED) reemplazable por un profesional

) Replaceable control gear by professional
== ~{9 | /Equipo de control reemplazable por
%”/ profesional

- CLASIFICACION ENERGETICA ﬂ
- ENERGY CLASSIFICATION

Referencias
09.7701ddA 09.7701ddADA 09.7701CddADA
09.7772ddA 09.7772ddADA 09.7772CddADA
09.7733dd 09.7733ddDA 09.7733CddDA

/\ FILTERS

Not available

/\ WARNING:
Only install out of the volume of accessibility.

1,25 m

2,5m




